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ER-R330 IC 卡读写器

标准特性

•
USB 全速 (12 Mbps)，无需驱动

•
支持 USB  热插拔

•
提供三个指示灯（电源状态，卡到位状态等）

•
符合 CE、FCC、RoHS 

•
非接触界面 IC 读写器

o
支持符合 ISO 14443
标准的 A 类和 B 类卡

- MIFARE 卡(Classics, DESFire，MifarePro 等)

技术规格

计算机接口




技术支持

http://www.gzmwiccard.com
标准

电源

速率

工作电压

电流

非接触智能卡接口

标准

协议

操作频率


USB 1.1

USB 取电

12Mbps（全速）

5V

200mA (工作); 50mA (待机); 100mA (常规)

ISO/IEC 18092, ISO14443 A&B, Felica, Mifare 

Felica 协议，ISO14443-4 T=CL 协议

13.56MHZ 

智能卡读/写速率
106/212/424 kbps

典型应用


操作距离

人机界面

指示灯

蜂鸣器

外包装

尺寸

颜色

连接线

长度

标准/认证

认证

环境要求

工作温度

支持的操作系统

支持操作系统


0-50mm 

红色指示灯为电源指示灯

单调音

120 mm (长) x 75 mm (宽) x 30 mm (高)

银灰色

1.5 米

符合 CE、FCC、RoHS 

0~50  °C

Windows 2000, XP 32, XP64, Vista 32
和 Vista 64



版本

V0.1.0

电子商务 e  


电子钱包余额查询

网络访问

客户积分优惠


税务管理


电信、邮政管理系统




身份验证

物流及供应链管理


社保应用


医疗管理应用系统

商场、餐饮店


工商收费系统
地址：广州市天河北路906号高科大厦A座901室              邮编：510630
电话：020-38258336   38258551                   传真：020-38258219
网址：http://www.gzmwiccard.com                 E-mail:mwcard@21cn.net
http://www.gzmwiccard.cn
