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系统支持
Windows98、2000、XP、Win7 

支持卡型

TypeA： mifare® Std 1k、mifare® Std 4k、mifare® UltraLight、mifare® DESFire mifare® Pro 、

FM11RF005、FM11RF08
开发套件：

演示工具: mifare® 系列卡演示程序、




 DESFire卡演示程序、




 DESFireTool命令测试工具、



 mifare® Std 1k卡密钥控制字测试工具

开发文档：mwrfhelp、




 RF中文使用手册、



 RF英文使用手册

驱动支持：Windows98、2000、XP、

演示样例：Visual C++6、Visual Basic 5、Dephi5、PowerBuilder5、Visual FoxPro
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           产品                                      说明
         URF工具包                           最新开发包在公司网站下载


常规参数

        工作频率                                           13.56MHz

      工作电压                                                     5V  


         工作温度           0°C至50°C(可选 - 25°C至85°C)

         通讯距离                                                     30mm


         接口

         主机接口                          




       USB1.1 

          波特率                                           9600bps至115200bps

协议标准                                ISO14443TypeA/TypeB、ISO15693

          操作系统                    Windows98, 2000,XP











�








特 性


支持ISO14443 A标准卡片


USB1.1协议，全速接口,无需驱动


操作距离：30mm(Mifare 标准卡读写距离)


外型尺寸：长(宽(高(135mm×79mm×13mm)


控制蜂鸣器鸣响功能


工作频率13.56MHZ


提供开发工具包





 

















典 型 应 用


电子商务（例如：房间预定、预付卡等）


门禁 、宾馆


学校、医院


销售终端


任何情况下当一台PC需要与非接触式芯片通讯时
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          URF-R330非接触式读写器





支持ISO14443 A标准卡片USB无驱接口





                





订货参考型号

















URF-R330  


非接触式读写器











开发工具包























技术参数

















URF模块流程图





处理单元





安全管理单元





USB接口





主机





射频发送器





射频接收器





电源管理
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