
1、连接好设备后打开 DEMO 程序，如果通信成功则设备信息里会显示软件版本号等信息；

 
 

2 设备操作： 

设备蜂鸣：设备鸣响时间（毫秒） 

密码操作：若密码有效打，则先要输入设备密码，比较正确后才能在设备信息里显示

版本号等信息以及对卡操作。若无，则直接可以读出密码。 

 
 

 

3、卡型选择： 

 

 插入卡片后，右边的红色指示灯会变为绿色，点击自动测卡，程序会自动

选择所插入卡的型号；点击卡片操作，可对卡进行操作。 
读卡不需要比较密码，在比较密码之前,不能写卡，不能改密码，不能读出

卡片密码。如果修改过密码，请马上读一下卡，确认下信息框里的密码是不是刚

改过的密码，防止改写密码后，密码丢失，从而锁死卡片。 
SLE4442 卡写保护区（前 32 个字节）的每一字节可单独进行写保护，进行写保护后，

内容不可再更改（即固化数据）。 
    SLE4442 卡有三次比较密码的机会，4428 卡有五次。密码比较错一次，错误

计数器就自动减一，如果连续比较不成功三次，错误计数器就清 0，这时候卡片

只能读，不能写和改密码。此操作不可逆。 



 

 

 

4、建立连接里可以更改连接方式 

 

 

 

 


